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Typgenehmigungsbehdrde

nach den

Richtlinien der Europiischen Gemeinschaften (EG),

Regelungen der Economic Commission for Europe (ECE) der UN
und der

Strafenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

TYPGENEHMIGUNG

Type-Approval
16930 NT 02
EGS-B2




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Strafenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVz0) in
der Fassung vom 28.09.1988 (BGBL I S. 1793}

Nummer der ABE: 16930, Nachtrag 01

Gerdt: Nachriistabgasreinigungssystem
(elektronisches GAT Steuersystem nach EURO 2)

Typ: EGS-B2

Inhaber der ABE GAT Katalysatoren GmbH
und Hersteller: D-45966 Gladbeck

Fir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerdte
wird diese Genehmigung mit folgender MaRgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhilt
das Typzeichen
KBA 16930

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stiick der laufenden Fer-
tigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von aufen gut les-
bar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen
AnlaR geben kénnen, diirfen nicht angebracht werden.

Mit dem zugeteilten Typzeichen diirfen Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden,
wenn sie den Erlaubnisunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen. Anderungen der
Erzeugnisse sind nur mit ausdricklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes
gestattet. VerstoRe gegen diese Bestimmungen fiihren zum Widerruf der Erlaubnis
und werden (iberdies strafrechtlich verfolgt.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 16930, Nachtrag 01

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung miissen die in den beiliegenden
Priifunterlagen aufgefithrten MaRe aufweisen und diirfen nur aus den dort festge-
legten Werkstoffen gefertigt werden.

Die Nachriistsysteme, Typ EGS-B2 in den Ausfithrungen A - E, diirfen nur unter den
im Verwendungsbereich (Anlage 2, 5 Blatt) des beiliegenden Technischen Berichts
genannten Bedingungen in den dort genannten Kraftfahrzeugen verwendet werden.

Vor dem Einbau ist eine erweiterte Abgasuntersuchung nach § 47a StVZO in Verbin-
dung mit Anlage XIa (AU) vorzunehmen,

Der vorhandene Katalysator kann weiter verwendet werden, wenn dieser nicht mit
sichtbaren Mingeln behaftet ist und den Anforderungen der Einbauanleitung, Punkt
IV, des beiliegenden Technischen Berichts geniigt.

Die dort genannten Kraftfahrzeuge erfiilllen nach dem Einbau des Nachriistsytems
die Anforderungen der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung 94/12/FG.

Nach Vorlage der Bescheinigung iber den ordnungsgemdffen Einbau sind die Fahr-
zeugpapiere wie folgt zu &ndern:

Schlissel - Nr. Bezeichnung der Fahrzeug- und Aufbauart
1. Zeile | 2. Zeile | 1. Zeile 2. Zeile
25 i SCHADSTOFFARM EURO 2

Der Einbau der Systeme hat nach einer mitzuliefernden Einbauanweisung zu erfol-
gen,

Der ordnungsgemdfe Einbau der Nachriistsysteme ist von einer fiir Abgasunter-
suchung anerkannten Kfz-Werkstatt in einer Bescheinigung zur Vorlage bei der Zu-
lassungsbehérde zu bestatigen.

Hat eine andere Stelle die Nachriistung durchgefithrt, miissen der ordnungsgemifie
Einbau und die einwandfreie Funktion der Nachriistsysteme durch einen amtlich
anerkannten Sachverstdndigen oder Prifer oder durch einen Kfz-Sachversténdigen
oder Angestellten nach Abschnitt 3 der Anlage VIIIb StVZO best#tigt werden.

An  jedem Nachriistsystem muf an einer gegen Beschddigung geschiitzten, auch nach
dem Einbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild ange-
bracht sein, das folgende Angaben enthalt:

Hersteller
Typ

Ausfihrung
Typzeichen

Statt der Kennzeichnung der Gerdte mit dem Fabrikschild kénnen die geforderten
Angaben auch eingeprigt sein.



m Kraftfahrt-Bundesamt

D-24832 Flensburg

Nummer der ABE: 16930, Nachtrag 01

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen des T{V
Kraftfahrt GmbH, Unternehmensgruppe TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg, K&ln, wvom
07.09.2001 festgehaltenen Angaben.

Das gepriifte Muster ist so aufzubewahren, daf es noch fiinf Jahre nach Erléschen
der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, den 26.09.2001
Im Auftrag

Litoon

(Klostermann)




TUV Kraftfahrt GmbH A
2. Nachtragsgutachten Nr. 13AG0460-02

L L]
zur
Aligemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16930 TUV
Fahrzeugteil : Abgasminderungssystem
yp + EGS-B2
Antragsteller : GAT Katalysatoren GmbH
HaldenstraBe 14, D-45966 Gladbec) Anlage 2b
ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH
Ausfiihrung A
Fahrzeug- | Typ / ABE-Nr./ | Baujahr | Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordoung
hersteller | Handels- | Ausf. bzw. Hubraum (cm’)/ iiber- entspr. Priifung
bezeich- Serien- Leistung (kW)/ setzung | Anl. 1b nach
nung nummer | prehzahl (min'') Ifd.Nr.
BMW AG [BMW 3/1 |9637/3 ab 07/88 | 164EY/ 5-Gang 4,27 AT 94/12/EG
3161 NT S 1596/ handge- L2.4, 2.,
9637/4 ab 11/88 | 713/5500 schaltet 130
BMW 3/t | 9637/3 ab 0887 | I84E)/ 5-Gang 427 LLL,
318 NT 3 1796/ handge- WW. 121,122,
9637/4 ab 11/88 | 83/5500 schaltet 4,10 Lidils
BMW 3/R |E147/1 ab09/90 | I84El/ 5-Gang 4,27 LLL.
318 1796/ handge- ww, 2, K22,
Cabrio 83/5500 schaltet 4,10 1.3.1

Bei der Ubertragbarkeit der Ergebnisse wurden die unter Punke 6.1 der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung 94/ 2/EG
erhobenen Forderungen bzgl, verschied Bi und G bersetzungen eingehal

Die im Verwendungsbereich aufgefithrten Fahrzeuge miissen im Fahrzeugbrief unter Schiisselziffer 1',,Fa]xrmug- und
Aufbauart” zum Nachweis der serienm#Bigen Ausriistung mit einem System zur Ve g der Verd issi
mit der Schlisselnummer 01" ww. , 14“ ww., 21" beschricben sein.

Fahrzeuge, die mit der Schlusselnummer , 03" beschrieben sind und die ab Werk mit einem geregelten
Gemischbildungssystem und 3-Wege-Katalysator ausgesiattet wurden, sind ab Produktion 09/86 ebenfalls mit einem
Kraftstoffverdunstungssystem ausgeristet und konnen daher auch umgerdstet werden.

TOV Kraftfaht GmbH Institut fir Verkehrssicherheit ABE_ARS 01DOT-10 0107 2001 Se€ite 1
Unternehmensgruppe Typprifsteile Fahrzeuge/Fahrzeugteile 13ANDE31 doc
TOV Rneinlandll!erlln—erandenburg Am Grauen Stein, D-51105 K&In (Pall)



TUV Kraftfahrt GmbH
2. Nachtragsgutachten Nr. 13AG0460-02

zur -
Allgemeinen Belriebserlaubnis Nr. 16930 TUV
Fahrzeugteil £ Abgasmindarungésystem
Typ : EGS-B2
Antragsteller : GAT Katalysatoren GmbH
HaldenstraBe 14, D-45366 Gladbeck Anlage 2b

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

Ausfithrung B
Fahrzeug- | Typ/ ABE-Nr./ | Baujahr | Motorkennz./ Getriebe Achs- | Anordnung
hersteller | Handels- | Ausf. bzw. Hubraum (cm’)/ iber- entspr. Priifung
hezeich- Serien- |  eistung (kW)/ setzung | Aal. 1b nach-
nung nummer | prehzahl (min™) Ifd.Nr.
BMW AG |BMW 3/1 | 9637/3 ab 11/86 | 206KA/ 5-Gang 4,27 .10, 94/12/EG
3201 NT I 1991 ww. 1976 | handge- 221,227,
9637/4 ab 11/88 | 95/6000 schaltet 2.3.1.
BMW /R | E147 ah 03/87 | 206K A/ 5-Gang 427 200
3201 NT 2 1991 ww. 1976 | handge- 22022
Cabrio E147/1 ab 09/90 | 95/6000 schaltet 23]
BMW 3/1 |9637/3 ab 11/86 |256K1/ 5-Gang 1713 215 M
3251 NT 1 2476 ww. 2494 handge- 2:2.1.222,
9637/4 ab 11/88 | 125/5800 schaltet e
BMW 3/R | Ei47 ab 12/86 |256K1/ S-Gang 313 2L 1
3251 NT I 2476 ww. 2494 | handge- 22.1.222,
Cabrio E147/1 ab 09/90 | 125/5800 schaltet 23.1.
2B/ F214 ab 05/89 | 256K1/ J-Gang 3,64 252,
ZI 2476 ww. 2494 | handge- 221,222,
g 125/5800 schaltet 283,
BMW 3/1 |9637/2 ab 03/85 | 276KA 3-Gang 2,79 2.0
325e NT 4 2674 handge- 2215222,
196373 |ab 04/86 | 90/4250 schaltet 232

Bei der Ubertragbarkeit der Ergebnisse wurden die unter Punkt 6.1 der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung 94/12/EG
erhobenen Forderungen bzgl. verschiedener Bezugsmassen und Gesamtiibersetzungen eingehalten.

Dic im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeuge missen im Fahrzeugbrief unter Schiiisselziffer | Fahrzeug- und
Aufbauart” zum Nachweis der serienmiBigen Ausriistung mit cinem System zur Verringerung der Verdunstungsemissionen
mil der Schliisselnummer 01" ww. 14 beschrieben sein

Fahrgguge, die mit der Schlisselnummer ,, 03 beschrieben sind und die ab Werk mit einem geregelten
Gemischbildungssystem und 3-Wege-Katalysalor ausgestattet wurden, sind ab Produktion 09/86 ebenfalls mit einem
Kraftstoffverdunstungssystem ausgeristet und konnen daher auch umgeriistel werden.

TOV Kraftfahrt GmbH Institut far Verkehrssicherheit ABE_ARS_01.00T-10 01072001 Seite 2
Unternehmansgruppe % Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 13AND8I1 doc
TUV Rheintand/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kain (Poll)



TOV Kraftfahrt GmbH
2. Nachtragsgutachten Nr. 13AG0460-02

-u
zur
Aligemeinen Betriebserlaubnis Nr. 18930 TUV
Fahrzeugteil : Abgasminderungssystem
Typ : EGS-B2
Antragsteller : GAT Katalysatoren GmbH
HaldenstraBe 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2b

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

Ausfithrung C

Fahrzeug- | Typ/ ABE-Nr./ | Baujahr | Motorkennz./ Getriebe Achs- | Anordnung
hersteller | Handels- | Ausf. baw. Hubraum (cm’)/ iber-" | entspr. Priifung
bezeich- Serien- | Leistung (kW)/ setzung | Anl. 1b nach
nung nummer | prehgahl (min") Ifd.Nr.
BMW AG |BMW S/H | E700 ab 08/89 | 20681 ww. 4-Gang 3.46 312, 94/12/EG
5201 NT 3 20652 Automatik 321,322,
E700/1 ab07/91 11991 331,
110/5900
BMW S/H | E700 ab 12/87 | 206KA 5-Gang 4,45 312,
320i NT I 1991 handge- SErEREL
95/6000 schaltet 332
BMW 5/H | ET00 ab OR/B9 | 25681 ww. 5-Gang 3,23 AL,
525 NT 3 25682 Automatik 321,322,
E700/1 ab 11/91 | 2494 332
NT1 141/5%00
BMW 5/H | E700 ab OB/B9 | 25681 ww. 5-Gang 323 332,
5251 NT 3 25682 handge- 32l 30T
E700/1 ab 11/91 {2494 schaltet 332
NT1 141/5900
BMW S/H | E700 ab 12/87 | 306KA 5-Gang 3.64 3.14,
530 NT 1 2986 handge- 3.2.1.3.2.2,
138/5800 schaltet 334
BMW S/H | E700 ab 1087 |346KB 5-Gang 3,45 1L,
535i E700/1 ab 07/31 |3430 handge- 3.2.1,3.23,
155/5700 schaltet 333,
BMW 771 | E296 ab 02/87 | 306KA 5-Gang 3.64 303
73010 NT2 2986 handge- 3.4.1.,32.2,
E296/1 ab 07/90 | 138/5800 schaltet 3.34. ww.
3.5
BMW 7/1 | E296 ab 09/86 |346KB 5-Gang 3.45 313,
735i E296/1 ab 07/90 | 3430 handge- 3.2.1.32:2,
155/5700 schaltet 333

Bei der Ubertragbarkeit der Ergebnisse wurden die unter Punkt 6. der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung 94/12/EG
erhobenen Forderungen bzgl verschiedener Bezugsmassen und Gesamtiibersetzungen gingehalten.

Die im Verwendungsbereich aufgefiihrten Faluzeuge iniissen im Falwzeugbrief unter Schliisselziffer | , Fahrzeug- und
Aufbauart” zum Nachweis der serienméBigen Ausriistung mit einem System zur Verringerung der Verdunstungsemissionen
mit der Schliisselnummer | 01* ww. 14" beschrieben sein.

Fahrzeuge, die mit der Schlisseinummer , 03" beschrieben sind und die ab Werk mit einem geregelten
Gemischbildungssystem und 3-Wege-Katalysator ausgestattet wurden, sind ab Produktion 09/86 ebenfalls mit einem
Krafistoffverdunstungssystem ausgerustet und konnen daher auch umgeristel werden

TUV Kraftfahrt GmbH Institut (Ur Verkehrsstcherhelt ABE_ARS_01DOT.10 01.07.2001 Seite 3
Unternehmensgruppe Typprufstelie Fahrzeuge/Fahrzeugteile 13ANOB31 doc
TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kain (Pell)



TUV Kraftfahrt GmbH é _s_
2. Nachtragsgutachten Nr. 13AG0460-02

zur w
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr, 16830 Tuv
Fahrzeugteil : Abgasminderungssystem
Typ : EGS-B2
Antragsteiler : GAT Katalysatoren GmbH
Haldenstralle 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2b

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

Ausfiihrung D

Fahrzeug- | Typ/ ABE-Nr./ | Baujahr | Motorkennz/ Getriebe Achs- Anordnung
hersteller | Handels- | Ausf. baw. Hubraum (cm’)/ fiber- | entspr, Priifung
bezeich- Serien- | [ eistung (kW)/ setzung | Anl. 1b nach
nung aummer | prehzahl (min'') Ifd.Nr.
BMW AG (3B F920 ab09/91 | 1(84S1/ 5-Gang 3,45 411, 94/1UEG
318is 1796/ handge- 421,422,
103/6000 schaltet 4.3.1
jc F547 ab03/91 | 18451/ 5-Gang 345 410,
3i8is NT S 1796/ handge- 421,422,
103/6000 schaltet 43.1

Bei der Ubertragbarkeit der Ergebnisse wurden die unter Punkt 6.1 der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung 94/1 VEG
erhobenen Forderungen bzgl. verschied Bez nund G iibersetzungen eingehalt

Die im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeuge miissen im Falwzeugbrief unter Schltisselziffer 1, Fahrzeug- und
Aufbavart” zum Nachweis der serienméBigen Ausriistung mit einem System zur Verringerung der Verdunstungsemissionen
mit der Schlisselnummer 01° ww. 14" beschrieben szin.

TUV Kraftfahrt GmbH Institut fiir Verkehrssicherheit ABE_aRs_0100T.10 01 072001 Seite 4
Unternehmensgruppe Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 1IANDB3! doc
TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-5110§ Kaln (Poli)



TUV Kraftfahrt GmbH
2. Nachtragsgutachten Nr. 13AG0460-02

zur ' 1
Allgemeinen Belriebserlaubnis Nr. 16930 TUV
Fahrzeugteil : Abgasminderungssystem
Typ : EGS-B2
Antragsteller i GAT Katalysatoren GmbH
HaldenstraBe 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2b

ANLAGE ZUM YERWENDUNGSBEREICH

Ausfithrung E

Fahrzeug- | Typ/ ABE-Nr./ | Baujahr | Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordnung
hersteller | Handels- | Ausf. bzw. Hubraum (cm’)/ iiber- | entspr. Priilung
bezeich- Serien- Leistung (kW)/ setzung | Anl. 1b nach
nung nummer | prehzahl (min') Ifd.Nr.
BMW AG (3B F920 ab 09/91 | 20681 ww. 5-Gang 345 5.1, I2ZEG
320 20682/ handge- 5.2l 520
1991/ schaltet 531
110/5900
i€ F547 ab 08/90 | 20651 ww. 5-Gang 3,45 Seluly
3200 20682/ handge- §:2:k 592
1991/ schaltet SRl
110/5900 |
iB F920 ab 09/91 | 25651 ww 5-Gang 3,15 Sl
3251 25652/ landge- 321522
2494/ schaltet 53.2
141/3900 .
3C F547 ' | ab08/90 | 25681 ww 5-Gang 3,15 dibadz
3251 256582/ landge- 8215522,
2494/ schaltet 332
141/5900 e

Bei der Ubertragbarkeit der Ergebnisse wurden die unter Punkt 6.1 der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung 94/12/EG
erhobenen Forderungen bzgl. verschiedener Bezugsmassen und Gesamliibersetzungen eingehalten

Die im Verwendungsbereich aufgefiihrien Fahrzeuge missen im Fahrzeugbrief unter Schliisselziffer | | Fahrzeug- und
Aufbauart” zum Nachweis der serienmébigen Ausriistung mit einem System zur Verringerung der Verdunsiungsemissionen
mit der Schliisselnummer  01“ ww. 14 beschricben sein.

TUV Kraftfahrt GmbH Institut 1dr Verkehrssicherheit ABE_ARS_01 DOT-10 01.07.2001 Seite 5
Unternehmensgruppe Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 13ANDS31 doc
TUV Rheinland/Berfin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kain (Poll)



TUV Kraftfahrt GmbH
2. Nachtragsgutachten Nr. 13AG0460-02

-
zur
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16930 TUV
Fahrzeugteil : Abgasminderungssystem
Typ : EGS-B2
Antragsteller : GAT Katalysatoren GmbH
HaldenstraRe 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2b

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICH

Ausfiihrung F

Fahrzeug- | Typ/ ABE-Nr./ | Baujahr | Motorkennz./ Getriebe Achs- Anordoung
hersteller | Handels- | Ausf. bzw. Hubraum (em’)/ iiber- | entspr. Priifung
bezeich- Serien- Leistung (KW)/ setzuny | Anl. 1b nach
nung nummer | prebzahl (min’) Ifd.Nr,
BMW AG | S/HYZ E700/! ab 08/92 | 30851 5-Gang JiLS 6.1, 94/12/EG
5301 NT 3 2997 Automalik 3,08 6.2.1., 6:2.2;
160/5800 329 6.3.2
BMW £296/1 ab 12/91 | 308S1 5-Gang 315 Ol
7y NT I 2997 Autematik 6.21,622, |
730i 160/3800 6.3.2.
SEHN F383 ab 0892 | 30851 5-Gang 3,15 6.1.4,
830i NT2 2997 Automatik 0.4.F,.62.2,
160/5800 6.3.2
7G i el *93/81*| ab 02/94 | 30851 3-Gang Ll 6.1.3.,
730i 0007 2997 Automatik 6.2.1.,622,
160/5800 ww. 6.3.3.
135/5800
SM I E700/1 ab 08/92 | 408S1 4-Gang 2,93 611,
5401 NT 3 | 3892/ Automatik 621,622,
210/ 63.1
5800
BMW E296/1 ab 12/91 | 40881 4-Gang 2,93 6.1.2.
AW/ NT I 3892/ Automatik 621,622,
740i 210/ 6.3.1
5800 —

Bei der Ubertragbarkeit der Ergebnisse wurden die unter Punkt 6.1 der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung 94/12/EG
erhobflwn Forderungen bzgl. verschiedener Bezugsmassen und Gesamtiibersetzungen eingehalten.

Die im Verwendungsbereich aufgefiihrien Fahrzeuge missen im Falwzeugbrief unter Sclliisselziffer 1, Faluzeug- und
Aufbauant” zum Nachweis der serieruniBigen Ausristung mit einem System zur Verringerung der Verdunstungsemissionen
mit der Schliisselnummer 01" ww.__ 14" beschrieben sein.

TUV Kraftfahrl GmbH Institut fir Verkehrssicherheit ABE_ARS_0100T1.0 0107 2001 Seite 6
Unternehmensgruppe Typprlfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 13ANOB31 doc B
TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kdin (Patl)



TUV Kraftfahrt GmbH
3. Nachtragsgutachten Nr. 13AG0460-03

-
zur
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 16930 TUV
Fahrzeugteil : Abgasminderungssystem
Typ : EGS-B2
Antragsteller : GAT Katalysatoren GmbH
Haldenstrae 14, D-45966 Gladbeck Anlage 2c

ANLAGE ZUM VERWENDUNGSBEREICI

Ausliihrung G

(Fortsetzung)
Fahrzeug- | Typ/ ADE-Nr./ | Baujahr | Motorkennz./ Getricbe Achs- | Anordnung | -
hersteller | Handels- | Ausf, bzw, Hubraum (cm’)/ iiber- enlspr, Priifung
bezeich- Serien- Leistung (kW)/ setzung A_ul. e nach
nung nummer | Drehzahl (min'') Ifd.Nr.
BMW AG S/E F383 ab 01/90 | 501247 6-Gang 293 Frlidss QI 2EG
850ci 4988/ handge- T,
: K220/ schaliet . 722, -
5200 735
el*93/81*| ab 09/93
0008*.

Bei der Ubertragbarkeit der Ergebnisse wurden die unter Punkt 6.1 der Richllinie 7T0/220/EWG in der Fassung 94/12/EG
erhobenen Forderungen bzgl. verschiedener Bezugsmassen und Gesamiiiberselzungen eingehalten.

Die im Verwendungsbereich aufgefiilirten Fahrzeuge miissen im Fahrzeugbrielf unter Schiiisselziffer |, Faluzeug- und

Aufbauart” zum Nachweis der serienméiligen Ausriistung mit einem System zur Verringerung der Verdunstungseinissionen

mit der Schliisselnummer 01, , 14" ww. 21" beschricben sein.

TUV Kraftfahrt GmbH Institul {ir Verkehrssicherheit ABE_ARS_01.DOTA.0  04,07.2001
Unternehmensgruppe Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugleile ZAANDDGS oo
TOV Rhelnland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kaln (Poll)



